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ACHTUNG: Die Produktgrafiken dienen nur zur Veranschaulichung! 
 
 
 

1.0 Anwendung 
 
Der Kindersitz wurde gemäß den Anforderungen der UN/ECE-Regelung Nr. 
129 über die Genehmigung von Kinderrückhaltesystemen (UN/ECE 
R129/03) entwickelt, geprüft und genehmigt.  
 
Bringen Sie den Sitz erst dann in Fahrtrichtung an, wenn das Kind 15 
Monate alt und 76 cm groß ist. 
 
Der Kindersitz kann in den vom Hersteller im Fahrzeughandbuch 
angegebenen Positionen im Fahrzeug eingebaut werden. Bitte beachten 
Sie die Betriebsanleitung des Fahrzeugherstellers. 
 
Für den richtigen Einbau beachten Sie bitte die Tabelle auf der nächsten 
Seite. 
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Wachstum des Kindes Ausrichtung des Kindesitzes Befestigung des Kindersitzes 

40cm–105cm 

 

ISOFIX + Stabilisierungsbein + interne 
Gurtbänder 

76cm-105cm 

 
ISOFIX + Stabilisierungsbein + interne 

Gurtbänder 

100cm-150cm 

ISOFIX + 3-Punkt-Gurte 

3-Punkt-Gurte 
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2.0 Sicherheitshinweise 
Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um diese 
Gebrauchsanweisung zu lesen, damit die Sicherheit Ihres Kindes 
gewährleistet ist.  

• Installieren Sie den Kindersitz NICHT auf nach hinten 
oder zur Seite gerichteten Sitzen des Fahrzeugs.  
• Bringen Sie den Kindersitz NICHT auf Sitzen an, die mit 
einem aktiven Frontairbag ausgestattet sind. 
 
• Der Kindersitz kann nur auf dem mittleren Sitz 
angebracht werden, wenn 3-Punkt-Sicherheitsgurte, 
ISOFIX-Anschlüsse und eine Top-Tether-Befestigung 
vorhanden sind.  
 
 
• Wenn der Kindersitz auf dem Vordersitz angebracht 
wird, muss der Frontairbag deaktiviert werden. 
• Es wird empfohlen, den Kindersitz nur auf den 
Rücksitzen des Fahrzeugs einzubauen. 
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A: Kopfstützeneinsatz 
B: Befestigungselemente 
C: Einlegeteil 
D: Innere Gurte 
E: Innere Gurtschnalle 

3.0 Sichern des Kindes 
 
3.1 Einsetzen der Einlage 
Verwenden Sie die Einlage, bis das Kind 76 cm erreicht hat. 
 
1.Verbinden Sie den Teil der Kopfstütze des Einsatzes mit dem Rest des 
Einsatzes mit Hilfe der Spanngurte.  
2.entfernen Sie die Sicherheitsgurte 
3.ziehen Sie die Hosenträgergurte zu den Seiten des Sitzes 
4.setzen Sie den Einsatz ein 
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A: Knopf zur Einstellung des Gurtes 
B: Gurte 
C: Gurtschnallen 
D: Gurtbänder 
D: Sicherheitsgurtschloß 

3.2 Einstellen der Gurte 
 
1.drücken Sie den Knopf zur Einstellung des Gurtes und ziehen Sie 
gleichzeitig an den Gurten. Ziehen Sie dabei nicht an den 
Schulterpolstern. 
2.lösen Sie die Gurte 
3.verschieben Sie die Gurte zu den Seiten des Sitzes 
4.setzen Sie Ihr Kind in den Sitz 
5.befestigen Sie das Gurtzeug 
6.stellen Sie die Gurte so ein, dass sie Ihrem Kind passen, indem Sie an den 
Gurten ziehen.  
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 Stellen Sie die Höhe der Schultergurte so ein, dass der 
Gurt flach und waagerecht über den Schultern Ihres 
Kindes in die Rückenlehne des Sitzes eintritt. 
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A: Höhenverstellriemen der Kopfstütze 
B: Kopfstütze 

3.3 Höhe der Kopfstütze 
 
Die Kopfstütze sollte sich eng um den Kopf des Kindes legen, der untere 
Teil der Kopfstütze sollte sich in Schulterhöhe befinden.  
 
1.Das Band zur Höhenverstellung der Kopfstütze, das sich oben an der 
Kopfstütze befindet, ergreifen und leicht nach oben ziehen  Ziehen Sie 
dabei nicht an den Schulterpolstern. 
2. die Kopfstütze durch Auswahl einer der 9 Positionen einstellen; wenn 
die Höhe eingestellt ist, das Einstellband loslassen 
 
WICHTIG: Vergewissern Sie sich, dass die Kopfstütze des Sitzes verriegelt 
ist. 
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A: Hebel zur Einstellung der Rückenlehnenneigung 
 

3.4 Verstellmechanismus der 
Rückenlehnenneigung 
 
1.den Hebel zur Einstellung der Rückenlehnenneigung ziehen 
2.stellen Sie den Sitzwinkel ein 
3.lassen Sie den Hebel in der gewünschten Position los (eine der fünf 
möglichen Positionen) 
4.bewegen Sie den Sitz leicht, bis Sie ein deutliches "Klick" hören 
 
HINWEIS: Es ist möglich, die Neigung der Rückenlehne für Kinder mit einer 
Körpergröße von 76-105 cm einzustellen.  
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A: Hebel zum Drehen des Kindersitzes 

3.5 Drehmechanismus 
Der Drehmechanismus ist eine Funktion, mit der Sie Ihr Kind bequem in 
den Sitz setzen oder aus dem Kindersitz nehmen können. 
 
1.ziehen Sie den Drehhebel des Kindersitzes 
2. drehen Sie den Sitz in die von Ihnen gewünschte Richtung. Sie hören ein 
"Klick", das anzeigt, dass der Kindersitz in der gewählten Position 
verriegelt ist. 
3.setzen Sie Ihr Kind in den Kinderitz 
4. sichern Sie Ihr Kind mit dem Sicherheitsgurt 
 
 
WICHTIG: Aus Sicherheitsgründen kann der Kindersitz nicht gedreht 
werden, wenn das Bein nicht vollständig aus der Sitzfläche herausgezogen 
ist und der Kindersitz blockiert. 
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A: Knopf zur Einstellung des Gurtes 
B: Sicherheitsgurte 
C: Gurtzeug-Klemmriemen 
D: Gurtzeug 
E: Gurtbandschnalle 

3.6 Sichern des Kindes mit den internen 
Gurtbändern 
 
1.Die Gurtbänder durch Drücken des Knopfes und Ziehen an den 
Gurtbändern ganz lockern . Ziehen Sie dabei nicht an den 
Schulterpolstern. 
2.das Gurtschloss öffnen  
3.die Gurte an den Seiten des Sitzes anbringen  
4.setzen Sie Ihr Kind in den Kindersitz 
5.stellen Sie die Kopfstütze auf die Größe Ihres Kindes ein  
6.falten Sie die beiden Schnallen des Gurtschlosses zusammen, um sie zu 
verriegeln, und stecken Sie sie in das Gurtschloss, bis Sie ein "Klick" hören 
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A: Gurtverstellriemen 
B: Innere Gurte 
         

3.7 Anschnallen des Gurtzeugs 
1.Ziehen Sie an den inneren Gurten, um ein Spiel im Hüftbereich zu 
verhindern, das Geschirr sollte flach liegen. 
Ziehen Sie den Gurt mit dem Verstellriemen fest, bis der Gurt flach am 
Körper des Kindes anliegt.  

WICHTIG: Achten Sie darauf, dass die Gurtbänder nicht 
verdreht sind.  
Vergewissern Sie sich, dass die Gurte so angezogen sind, 
dass sie nicht mehr als 1 cm Spielraum zum Kind haben. 
 

4.0 Einbau im Fahrzeug 
4.1 Rückwärtsgerichteter Einbau, für Kinder 
zwischen 40 und 105 cm (0 und ca. 4 Jahren) in 
einem ISOFIX-Verankerungssystem mit 
Stützfuß. 
WICHTIG: Die Lage der ISOFIX-Verankerungspunkte und andere für den 
Einbau des Sitzes in das Fahrzeug erforderliche Informationen sind in der 
Bedienungsanleitung des Fahrzeugs enthalten. Der Benutzer muss das 
Handbuch des Fahrzeugs WEITERLESEN. 
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A: ISOFIX-Sitzarme/Verbindungen 

4.1.1 Einbau des ISOFIX-Systems 
Bevor Sie den Sitz in das Fahrzeug einbauen, klappen Sie den Stützfuß aus. 
 
1. Bringen Sie die ISOFIX-Befestigungen an den Anschlüssen des Autositzes 
an. 
2. Setzen Sie den Kindersitz mit dem ausgeklappten Stützfuß auf den 
Autositz. Drücken Sie auf beiden Seiten auf den ISOFIX-Entriegelungsknopf 
und fahren Sie die ISOFIX-Verbindungsarme auf ihre maximale Länge aus. 
3. Greifen Sie den Kindersitz mit beiden Händen und schieben Sie beide 
Verbindungsstücke in die Halterungen des Autositzes. Wenn Sie das 
"Klicken" der beiden ISOFIX-Verbindungselemente hören, drücken Sie die 
Sitzfläche des Kindersitzes mit festem, gleichmäßigem Druck auf beiden 
Seiten gegen die Rückenlehne. 
 
HINWEIS: Die Verriegelungsklinken sind nur dann richtig gesichert, wenn 
beide Knopfmarkierungen vollständig grün sind. 
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A: Beinsockel 
B: Knöpfe zur Einstellung der Beinhöhe (auf beiden Seiten des Beins) 
C: Beinverlängerung 
D:  ontageanzeige für das Bein 

4.1.2 Einbau des Stabilisierungsfußes 
 
1 Ziehen Sie das Sitzbein aus der Basis heraus. 
2 Ziehen Sie den oberen Teil des Beins zu sich hin 
3. Ziehen Sie das Bein ganz heraus, bis Sie ein "Klick" hören 
4. Drücken Sie die Knöpfe zur Einstellung der Beinhöhe auf beiden Seiten 
des Beins (dadurch wird die Höhenverriegelung des Beins gelöst und das 
Bein fährt automatisch aus) 
5. Stellen Sie die Beinhöhe so ein, dass der Fuß auf dem Boden aufliegt. 
6. Lassen Sie die Knöpfe los. 
 
Wenn der Sitz nach diesen Schritten starr steht und die Montageanzeige 
grün leuchtet, ist das Bein korrekt montiert. 
 



15 

 

  • ACHTUNG! Montieren Sie das Stützbein niemals auf dem 
Handschuhfach im Fahrzeugboden, Sie riskieren, dass das Handschuhfach 
bei einem Unfall zerbricht; sehen Sie im Zweifelsfall in der 
Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs nach.  
 
 • ACHTUNG: Das Stützbein darf niemals in der Luft hängen und es dürfen 
keine Gegenstände darunter gestellt werden. 
 
 • WICHTIG: Vergewissern Sie sich, dass der Stützfuß als Stütze dient und 
nicht dazu dient, die Unterseite des I-360 über die Ebene des Autositzes 
anzuheben. 
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A: Stabilisierungsfuß 

4.2 Nach hinten gerichteter Einbau für Kinder 
von 76 bis 105 cm mit ISOFIX-
Verankerungssystem und Stabilisierungsfuß. 
 
1.klappen Sie das Stabilisierungsbein aus - Sie hören ein "Klick", wenn es 
sich ausklappt. 
2.setzen Sie den Sitz auf den Fahrzeugsitz 
3. verbinden Sie die ISOFIX-Konnektoren mit den Konnektoren des 
Autositzes. Drücken Sie den Schwenkhebel des Sitzes und drehen Sie den 
Sitz in die Vorwärtsrichtung (Sie hören ein "Klick", wenn der Sitz in der 
richtigen Position eingerastet ist) 
4. Drücken Sie den Knopf zur Höhenverstellung des Stabilisierungsfußes 
und halten Sie ihn gedrückt, bis der Fuß ausfährt (stellen Sie die Höhe des 
Fußes so ein, dass der Fuß den Boden berührt). 
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 4.3 Einbau des Sitzes in Fahrtrichtung für 
Kinder mit einer Körpergröße zwischen 100 
und 150 cm unter Verwendung der 3-Punkt-
Gurte des Fahrzeugs.  
 
1. Befestigen Sie den Sitz mit den ISOFIX-Konnektoren auf dem Sitz 
(vorwärtsgerichtet). 
Schieben Sie den Sitz so weit wie möglich in den Sitz und prüfen Sie den 
korrekten Einbau - die Einbauanzeigen müssen grün leuchten. 3.  
3. Lösen Sie die Befestigungen und legen Sie die Rückenlehne des Sitzes 
frei. 
4. Öffnen Sie den Sitzbezug und befestigen Sie die inneren Gurtbänder im 
Sitz. 
5. Setzen Sie Ihr Kind in den Sitz.  
6.stellen Sie die Kopfstütze auf die Größe des Kindes ein. 
7.führen Sie den Schultergurt durch die grüne Schultergurtführung. 
8. Führen Sie den Autogurt durch die beiden Beckengurtführungen.  
9. Schließen Sie den Autogurt. Sie hören ein charakteristisches "Klicken". 
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A: Inneres Gurtschloss                     E: Einstellhebel der Kopfstütze 
B: Interne Gurte                                 F: Kopfstütze 
C: Schnallenpolster                           G: Verschlüsse 
D: Schulterpolster                             H: Hinterer Teil des Bezugs 
                                                                I: Gurthalter 

5.0 Aufrollen des 5-Punkt-Gurtes  
 
1. lösen Sie die Sicherheitsgurte vollständig, indem Sie den Knopf drücken 
und an den Sicherheitsgurten ziehen. Ziehen Sie dabei nicht an den 
Schulterpolstern.  
2.entfernen Sie die Schulterpolster und das Kissen aus dem Gurtschloss, 
indem Sie die Verschlüsse lösen. 
3 Stellen Sie die Kopfstütze in die höchste Position. 
4 Lösen Sie das Gurtschloss  
Den Gurt durch die Öffnung des Bezugs stecken 
Lösen Sie die Verschlüsse und öffnen Sie die Rückenlehne des Sitzes 
7 Öffnen Sie den Stauraumdeckel  
8. Befestigen Sie die 5-Punkt-Gurtgurte 
9. Legen Sie die befestigten Sicherheitsgurte in das Staufach, so dass sie 
flach an der Rückenlehne anliegen 
10. Legen Sie den Bezug wieder über den Kindersitz, indem Sie die 
Verschlüsse an den Stoffkanten benutzen.  
11. Stellen Sie die Kopfstütze ein.  
Stellen Sie die Kopfstütze auf die Größe Ihres Kindes ein. 
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5.1 Ausbauen des Kindersitzes (ISOFIX-
Verankerungssystem + Stabilisierungsfuß) 
 
1. Klappen Sie die Stabilisierungsstrebe ein, indem Sie die beiden Knöpfe 
an den Seiten der Strebe gedrückt halten und die Strebe nach oben 
schieben, so dass sie sich in den Rest der Strebe zurückzieht. Sie hören ein 
"Klick", das anzeigt, dass das Bein eingezogen wurde. 
2. Greifen Sie den Fuß und schieben Sie ihn zurück in das Stützbein. 
3. Drücken Sie die Entriegelungstaste an beiden ISOFIX-Befestigungen. 
(Die Befestigungen lösen sich und die Farbe der ISOFIX-Anzeigen wechselt 
von grün auf rot). 
4. Schieben Sie die ISOFIX-Befestigungen mit Hilfe des Schiebehebels in 
den Sitz. 
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A: Innenkissen 
B: Kopfstütze 
C: Schnallenpolster 
D: Schulterpolster 
E: Befestigungselemente 
F: Bezug für den vorderen Teil der Sitzlehne 
G: Seitenprotektor 

5.2 Abnehmen des Kindersitzbezuges 
  
1.entfernen Sie den Einsatz 
Stellen Sie die Kopfstütze in die höchste Position 3. 
3.Entfernen Sie die Schulterpolster und das Kissen aus dem Gurtschloss 
4.lösen Sie die vier Verschlüsse, mit denen der Bezug an der Vorderseite 
der Sitzlehne befestigt ist, sowie die Verschlüsse an den Seiten des 
Kindersitzes 
5. entfernen Sie den Stoff der Kopfstütze von den Seiten her  
6. Entfernen Sie den Bezug vorsichtig von der Unterseite des Kindersitzes 
aus. 
7. Schieben Sie den Stoff um die Seitenprotektoren herum 
Schieben Sie den gesamten Stoff über die Oberseite des Sitzes 
 

5.3 Montage des Bezuges 
 Um den Bezug wieder anzubringen, kehren Sie einfach die obige 
Reihenfolge der Schritte um. Bringen Sie den Bezug an den 
Befestigungspunkten des Sitzes an. Bringen Sie den Bezug zunächst an der 
Sitzschale und anschließend am Kopfstützenteil an. 
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 6.0 Reinigung 
HINWEIS: Verwenden Sie den Sitz nicht ohne den Bezug.  
• Der Bezug kann abgenommen und mit einem milden Waschmittel im 
Schonwaschgang (30°C) gewaschen werden.  
• Bitte beachten Sie die Waschanleitung auf dem Etikett des Bezuges. Die 
Farben können ausbleichen, wenn sie bei Temperaturen über 30°C 
gewaschen werden. - Schleudern Sie den Bezug nicht und trocknen Sie ihn 
nicht im Wäschetrockner (die Gewebeschichten könnten sich lösen).  
• Setzen Sie den Bezug nicht über einen längeren Zeitraum der Sonne aus.  
• Kunststoffteile können mit Wasser und verdünnter Seife gereinigt 
werden.  
• Aggressive Reinigungsmittel (wie Lösungsmittel) sollten nicht verwendet 
werden. 
• Das Gurtzeug kann in lauwarmer Seifenlauge gereinigt werden. 
 
Achtung! Metalldruckknöpfe sollten niemals von den Gurten entfernt 
werden. 
 
Den vollständigen Text der Garantiebedingungen finden Sie unter 
WWW.KINDERKRAFT.COM 
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